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RODAPÉ EXISTENTE A MANTER

DESCRIÇÃOLEGENDA

QTD.

01

01 PISO EXISTENTE A MANTER
-

02

PISO PORCELANATO INTERNO, ESMALTADO, POLIDO,

60X60CM NA COR CINZA, ASSENTADO COM JUNTA DE

3MM E REJUNTE TAMBÉM NA COR CINZA. (APROVAR

AS CORES COM A ADMINISTRAÇÃO).

72,18 m²

02 RODAPÉ EM PORCELANATO NA COR CINZA (MESMO

-

56,07m

ACABAMENTO DO PISO H=10cm).

DRYWALL A SER EXECUTADO, E = 10CM, CHAPA BRANCA

STANDARD ÚNICA DE AMBOS OS LADOS E ESTRUTURA

EM PERFIS.

9,08m²

02

01 PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRÍLICA FOSCA

160,85m²

NA COR BRANCO NEVE.

PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRÍLICA TOQUE

8,50m²

SEDA NA COR AZUL P081. REF. SUVINIL OU SIMILAR.

FORRO DE GESSO EXISTENTE A MANTER.
01 -

FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO, COM TABICA,

COM PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE.

02 67,27m²

PORTA EXISTENTE A MANTER. PREVER PINTURA EM

TINTA ESMALTE NA COR BRANCO NEVE, ACABAMENTO

BRILHANTE. MANTER COR PADRÃO DO CONDOMÍNIO

PARA PORTAS DE ACESSO AO HALL.

21 m²

(pintura

das portas

existentes)

PORTA DE MADEIRA PARA DRYWALL 90CM ACABAMENTO

LAMINADO NA COR BRANCA.

01

03
REVESTIMENTO CERÂMICO - UMA FILEIRA SOBRE

A PIA NA COPA, FORMATO 33 X 45CM MÍNIMO, NA

0,47m²

COR BEGE OU CINZA CLARO. APROVAR AMOSTRA

04
PINTURA DE PAREDE COM TINTA ACRÍLICA PARA

ÁREA EXTERNA CONFORME PADRÃO DO

CONDOMÍNIO.

26,25m²

COM O CRFSP.
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EXECUTIVO

SECCIONAL ZONA LESTE
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AutoCAD SHX Text
ADAPTAR DRENO DE AR CONDICIONADO CASO NECESSÁRIO

AutoCAD SHX Text
EXECUTAR ADAPTAÇÕES HIDRÁULICAS E BANCADA EM GRANITO PARA COPA (CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL). 

AutoCAD SHX Text
GARANTIR NIVELAMENTO DOS PISO

AutoCAD SHX Text
ALINHAR FACE EXTERNA DO DRYWALL COM O INÍCIO DO CAIXILHO

AutoCAD SHX Text
ADAPTAR DRENO DE AR CONDICIONADO CASO NECESSÁRIO (VERIFICAR POSSÍVEL VAZAMENTO)

AutoCAD SHX Text
ATENTER PARA PINTURA EXTERNA DAS PORTAS CONFORME PADRÃO DO CONDOMÍNIO. 

AutoCAD SHX Text
PREVER FECHAMENTO EM DRYWALL PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO PARA CABO VGA
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